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Raddningstjanstens lodbildfoto-
grafering med dronare

Instruktioner till dronaroperatorer

Det har dokumentet beskriver kort hur en "programmerad” flygning med lodbilder
bor utféras for att SGI Geodata skall kunna processa bilderna med fotogrammetrisk
programvara till ortomosaik och DSM Digital Surface Model (som en del i initial geo-
teknisk bedémning).

Instruktioner i korthet:

e SGI Geodata (geodata@sai.se alt. mats.oberg@sgi.se) énskar helst direkt kon-
takt med Raddningstjanstens dronaroperator.

e Anvand en drénare (t ex DJI Mavic 3T eller 3E) som kan "programmeras” till att
utfora systematisk overflygning ("mapping”) och som har mekanisk slutare.

e Lat kameran titta rakt nerat (vinkelratt mot horisontalplanet: gimbal -90 grader)
nar dronaren fotograferar for att generera lodbilder.

e Borja fotografera forst nar dronaren ar i luften éver omradet som ska undersodkas
(fotografera alltsa inte start och landning). Detta ar ju standard fér "programme-
rad” mapping.

e Det ar battre att flyga pa lagre hojd (ger battre upplésning i ortomosaik och DSM)
och fotografera langre tid, an att flyga pa hég hdjd och férséka fa med sig storre
yta pa kort tid (beror forstas pa omradets omfattning).

e FOrsok att inte flyga for snabbt, ca 5-10 m/s ar lagom.
o Kontakta SGI Geodata (geodata@sai.se) efter flygning for att komma Overens hur

data pa minneskortet skall 6verféras (antingen via, ftp, Microsoft OneDrive eller
upphamtning/éverféring av data pa dverenskommen plats)
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Exempel pa ortomosaik och DSM (E6 skred Stenungsund 230924, flygning av
RSGBG Stenungsund)
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